
附件1
十一类场所消防安全自查检查标准

为进一步贯彻落实国务院安全生产委员会办公室关于“防风险保平安迎大庆”消防安全执法专项行动要求，结合我省实际，总队制定了商场市场、“多合一”场所、劳动密集型企业、公共娱乐场所、群租房、宾馆饭店、高层建筑、养老院、施工工地、博物馆和文物建筑和学校等11类场所消防安全自查检查标准。
一、商场市场
1.不允许在经营区、库房区设置员工宿舍或值班宿舍。
2.设置的店铺前店后库，应按要求做好防火分隔；店铺内禁止长时间使用电磁炉、热水器、微波炉等大功率电器；不允许在存货间内为电池充电；货物摆放整齐且与照明灯、内部敷设的电气线路保持一定安全距离。
3.儿童游乐场、游艺场场所内设置的使用蓄电池驱动的游戏机、骑行（乘坐）玩具等娱乐设施，应定期检查蓄电池等电气线路情况，防止短路、充电等故障情况直接引燃外部包裹或装饰的可燃材料。
4.设置的培训、早教等机构，房间禁止采用泡沫、海绵等易燃材料装饰，做好电气线路定期检测。
5.冷库、冷藏室内禁止采用易燃材料作为保温装饰材料，电气线路不应直接敷设或穿越保温材料，做好电气线路定期检测。    
6.节庆、店庆等活动期间的禁止在临时装饰物（氢气球、易燃可燃物挂件、仿真圣诞树等）敷设电气线路，周边设置高温电器设备。
7.严禁外卖骑手在店铺内为电动自行车蓄电池充电；商场内大量安装广告LED屏、霓虹灯和灯箱等，应定期做好电气线路检测；禁止在橱窗和柜台内安装大量的照明灯具，私拉乱接电气线路、违规使用插线板、超负荷用电等。
8.建筑内严禁存放易燃易爆危险物品，严禁电动车乱停乱放、违规充电。
9.建筑消防设施应保持完整好用，按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测。
二、“多合一”场所
“多合一”场所应符合《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007），且应符合以下规定：
1.“多合一”场所应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板将住宿部分与非住宿部分完全分隔，住宿与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施；当难以完全分隔时，不应设置人员住宿。
2.“多合一”场所使用的疏散楼梯应通至屋顶平台。
3.“多合一”场所应配备轻便消防水龙。
4.“多合一”场所业主、主管单位、物业管理单位或受委托的单位应在承包、租赁、委托合同中明确各方的消防安全管理责任，使用方应落实消防安全管理制度。
三、劳动密集型企业
1.厂房、库房焊割作业时周边易燃可燃物应及时清理，焊割设备定期检测，避免故障、焊割易燃易爆设备或装置等行为。
2.机械设施应定期维护保养、避免供油系统故障导致摩擦发热；厂房内烘烤设备应严密封堵，严禁烘烤物距火源近、超过额度温度运行等行为；厂房冷却系统、压力系统应定期检测，避免新出高温产品直接接触易燃可燃材料。
3.人、车、物进入存有甲、乙类易燃易爆厂房、库房时应做防静电、车辆尾气应做防火处理，避免因静电产生火花、车辆尾气火种或高温烟气引发火灾爆炸。
4.厂房、库房内生产原料、货物应按照其化学性质、特点分类储存，避免在日晒、高温、遇潮等情况下发生自燃、氧化放热等情况，或者相互反应引发火灾。
5.专用冷库内禁止采用易燃材料作为保温装饰材料，电气线路禁止直接敷设或穿越保温材料，应定期做好电气线路检测。
6.厂房、库房内电瓶铲车、装卸车应在室外设置集中停放和充电。
7.库房内堆放物品与照明灯具之间应保持安全距离。
四、公共娱乐场所
1.灯光、音响等用电设备较多，功率较大，用电线路应定期检测；灯具与幕布、背景等可燃材料应保持安全距离，避免靠近和接触引发火灾。
2.场所内包间、走道、墙壁、座椅禁止采用泡沫、海绵等易燃可燃材料装饰。
3.严禁客人举办庆祝活动点蜡烛、采用特殊灯光，避免引燃周边可燃物；节庆、店庆等活动期间的临时装饰物（氢气球、易燃可燃物挂件、圣诞树等）禁止布置在电气线路、高温电器设备等处。
4.娱乐设施用电线路应定期检测，避免长时间通电运行，临时增加大功率用电设备等行为。
5.空气清新剂、杀虫剂等应安全储存，禁止存在高温、高压环境下。
6.物品库房内禁止超量存放高度酒、易燃可燃物品，避免因管理不当、电气故障或贴近灯具高温部位引发火灾。
7.场所内严禁存放易燃易爆危险物品，严禁电动车乱停乱放、违规充电。
8.建筑消防设施应保持完整好用，按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测。
五、群租房
1.群租房所在建筑应配备消防安全楼长，楼长应由物业服务企业人员或出租人担任。建筑或套间内同时设置10个以上出租床位的，应按每10人的标准，在居住人员中确定1名热心公益，经过消防安全知识培训的人员作为管理人员定点看护。楼长及管理人员应组织建立健全消防安全管理制度，落实日常消防安全管理主体责任。
2.群租房建筑耐火等级不应低于一、二级，且不应设置在地上10层或者10层以上（用于出租的商品房除外）。
3.群租房应从严控制居住人数，每个住人居室人均使用面积不得少于4平方米（不包括12周岁以下的未成年人），且每个居室实际居住人数不得超过2人（有法定赡养、抚养、扶养义务关系的除外）。
4.群租房建筑内严禁停放电动自行车、为电动自行车或蓄电池充电。电动自行车应当独立设置集中停放、充电区域。除设置于室外敞开区域的集中停放点外，应设置火灾自动报警、自动灭火设施和排烟设施。电动自行车充电插座或装置应选用合格产品，并具备充电结束自动断电功能。物业服务企业或使用单位、出租人应当在禁停区域醒目位置张贴禁停标识，定期开展检查巡查，及时劝阻、制止违规停放、违规充电行为。
5.群租房电气线路的规格应当满足用电设备负荷要求，电线、电缆应当穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃PVC电工套管保护。严禁私拉乱接电线、超负荷用电。
6.群租房安全疏散设施应保持畅通，并按照《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）或原消防设计审核、备案时适用消防技术标准设置或改造。属于村民自建或村集体用地建设项目的既有建筑，且无法短期内进行整改的，应采取以下技术措施：
（1）未设有两部不同方向疏散楼梯的群租房，外窗、阳台上的防盗网应设置紧急逃生口，并在户内和公共区域设置逃生软梯、逃生缓降器、消防逃生梯或辅助爬梯等辅助疏散逃生设施。
（2）群租房疏散楼梯间应能直通屋顶平台，如确难直通屋顶平台，每层居室通向楼梯间的出入口处应设不燃烧体隔墙和防火门分隔。
（3）通过长度大于10米的内走道连接各户的群租房，疏散楼梯应采用封闭楼梯间，开向内走道的户门应具备防火防烟功能。
（4）设置于地上3层或者3层以上的群租房，疏散楼梯不得采用木楼梯或者未经防火处理的室内金属梯。
（5）当发生火警时，群租房疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解锁。
7.鼓励群租房所在建筑按楼层设置集中管理的公共厨房。使用明火的厨房应当采用不燃烧体隔墙和密闭门、窗与其他功能区域分隔，并设置排油烟设施或开启外窗。同一套间内设置住人居室，确需使用明火的，应集中设置厨房。除厨房以外区域严禁使用明火，严禁使用、存放瓶装液化石油气及其他易燃易爆危险品。
处于管道燃气已覆盖区域内的群租房所在建筑应采用管道供气。在管道燃气尚未覆盖的区域，设置于高层建筑内或设置公共厨房的群租房应采用液化石油气瓶组供气，并设置独立瓶组间。
8.群租房严禁设在地下室、半地下室，严禁与易燃易爆危险品场所设在同一建筑内。出租人、承租人不得擅自改变建筑原有使用功能，严禁群租房套间用于经营商店、作坊、电商网店、公共娱乐场所等生产、经营性场所。
9.群租房所在建筑应按照现行国家消防技术规范要求配齐消防设施，并落实维护保养，确保完好有效。出租方必须为承租方配备口罩、手电筒等逃生器材。属于村民自建或村集体用地建设项目的既有建筑作为群租房使用时，应满足以下要求：
（1）居住总人数超过30人的，公共走道应当设置火灾手动报警警铃，手动报警按钮应当设置在每层出入口处。
（2）建筑高度小于21m的建筑，应在公共区域设置消防软管卷盘或简易喷淋装置，并保证保护区域全覆盖。建筑高度大于21m（含）的建筑，应在公共区域设置室内消火栓系统，并保证保护区域全覆盖；如确难设置，应设置消防软管卷盘及简易喷淋装置。
（3）公共走道和每个居室应设置独立式火灾探测报警器。
（4）应当按照每一承租户不少于1具的标准配置灭火器，并放置在明显且易于取用的地方。灭火器应选用4㎏以上的磷酸铵盐（ABC）干粉灭火器或相应灭火级别的水基型灭火器。
10.出租人和承租人在订立房屋租赁合同时应当书面明确双方消防安全责任。出租人应当对公共区域的电气线路和消防设施、器材进行日常管理和维护，定期组织消防安全知识培训和灭火逃生演练。告知承租人消防设施器材的操作使用方法和扑救初起火灾、疏散逃生自救等消防安全常识，并以签订防火公约和在公共区域张贴标识的形式提醒承租人用火、用电、用气等消防安全注意事项。承租人应当规范用火、用电、用气，确保消防安全，自觉参与各项消防安全培训活动和灭火逃生演练。
六、宾馆饭店
1.布草间内不应堆放大量换洗被褥，床单、毛巾等易燃可燃生活用品，与照明灯具应保持安全距离；禁止保洁人员在布草间内吸烟、为手机充电、使用存放电饭煲、热得快、热水器、咖啡机等情况。
2.洗衣房内洗衣机用电线路应定期检测，避免长时间高负荷运行，严禁洗衣机供电线路上覆盖或近距离接触待洗被褥；避免高温蒸洗的床单、被褥堆放时可能发生阴燃。
3.提醒客人严禁酒后卧床吸烟，手机、充电宝、游戏机、电脑等电子产品不应长时间充电等。
4.客房、走道的地毯、墙面不应采用易燃、可燃材料装饰。
5.冷库、冷藏室内禁止采用易燃材料作为保温装饰材料，电气线路禁止直接敷设或穿越保温材料，用电线路应定期检测。
6.设置的会议厅，承办会议、婚庆、公司年会等活动，应做好用电功率测算及电气线路检测，避免增加用电设备，增大用电负荷，造成电气线路高负荷过热和故障引发火灾。
七、高层建筑
1.高层居住建筑不应与厂房、仓库合建在同一建筑物内，严禁设置经营、存放和使用易燃易爆危险品的商店、作坊和储藏间。2.业主（负责人）、物业管理单位（人）是消防安全责任主体，应当履行消防法律法规规定的有关消防安全职责和义务。业主（负责人）、物业管理单位（人）及租户应当签订书面合同或者责任书，对消防安全管理事项、双方权利义务、消防设施和器材维护保养、火灾隐患整改费用落实、违约责任等内容进行约定。
3.应当委托消防设施维修保养机构、消防设施检测机构定期对自动消防设施进行维修保养和功能检测。
4.消防车道、消防救援场地、消防车取水口和水泵接合器等应当设置明显标识。
5.电气线路敷设应套管保护，安装防火型漏电开关。电线选型应按电气规范采用合格电线产品。户外电致发光广告牌不应直接设置在可燃、难燃材料墙体上，户外广告牌的设置不应遮挡建筑外窗，不应影响外部灭火救援行动。
6.电动车应在室外或室内房间内停放及充电，用于电动自行车集中存放及充电的室内房间应设置简易喷淋设施。
7.楼梯间、楼道、安全出口等公共区域严禁下列行为：
（1）堆放杂物及设置任何影响疏散的设施。
（2）采用易燃及可燃装修材料。
（3）停放电动车或对电动车（电池）进行充电。
（4）擅自占用或改建避难层（间）。
8.应以同一单体建筑或住宅小区、建筑群为单位，按有关规定设置微型消防站。建筑高度大于100米的既有高层公共建筑，应建立专职消防队。
八、养老院
1.养老院禁止采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建临时用房、员工宿舍。
2.养老院不得搭建违章建筑，不得占用防火间距、消防通道、举高消防车作业场地，不得设置影响火灾扑救或遮挡排烟窗（口）的架空管线、广告牌等障碍物。
3.养老院建筑的疏散走道严禁堵塞、占用，安全出口严禁锁闭。
4.严禁在起居室、活动室、疗养室、厨房的外窗、阳台等部位设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏。设置了安全防火网的，须留有消防应急逃生窗口。
5.养老院严禁存放易燃易爆危险物品，严禁电动车乱停乱放、违规充电。
6.养老院消防设施应保持完整好用，按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测。
7.养老院内不宜随意乱拉乱接电线，擅自增加用电设备，电气设备周围宜与可燃物保持0.5m以上的间距，对电气线路、设备应定期检查、检测，不宜长时间超负荷运行。
8.在养老院起居室内，不宜使用电热毯、电磁炉、热得快等大功率电气，供老人使用的微波炉等大功率电气应集中设置，制定安全使用规程，避免长时间使用。
九、施工工地
1.切割、焊接、防水施工等明火作业应及时清理作业点及其周边和下方易燃、可燃杂物，封堵周边孔洞。
2.钢筋、板材切割、加工、压缩等作业应及时清理作业点及其周边易燃、可燃杂物。
3.动火、动焊与铺设保温材料等应避免交叉作业。
4.乙炔、汽油等易燃易爆物品应设置专库存放，单独分类存储，避免因存储环境发生化学反应引发火灾。
5.物料堆场严格火源管理，避免来火源或人员吸烟等遗留火种引发火灾。
6.在建建筑内严禁违规设置库房存放易燃、可燃材料，施工现场调配油漆、稀料等行为。
7.民工宿舍严禁使用“小太阳”、电暖气、电磁炉等电器设备取暖、做饭以及烘干衣物；落实手机、充电宝等电器产品管理措施；使用安全电压，电气线路应穿管保护。
8.严禁违规彩钢板搭建临时用房并作为员工宿舍或休息室使用。
十、博物馆和文物建筑
1.焚香、觐香、点蜡、长明灯区周边禁止堆放杂物，与其他区域做有效隔离，不应将焚香、觐香、点蜡、长明灯器具直接放置在可燃易燃物上。
2.文物建筑被居民占用，在文物木质本体结构中，严禁使用明火做饭的行为。
3.游客或工作人员不应携带打火机、火柴、香烟进入博物馆和文物建筑内，严格控制火源。
4.照明、展览背景灯光不应长时间通电，不超年限使用，定期进行检查并及时更换。
5.电气线穿管保护，不应直接敷设在文物木质结构本体上。
6.博物馆和文物建筑修缮不宜使用电气焊、防水修护等明火作业行为，如需使用，应落实防护措施。
7.博物馆和文物建筑内不应使用卤钨灯等高温照明灯具和电炉等大功率电加热器具。
8. 博物馆和文物建筑内严禁存放易燃易爆危险物品，严禁电动车乱停乱放、违规充电。
9.建筑消防设施应保持完整好用，按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测。
十一、学校
1.教学楼、体育馆、礼堂、游泳馆、俱乐部等学生活动场所内使用的音响、投影仪、空调、冬季辅助加热器等电器设备不超负荷使用、超年限使用，不存在长时间通电，使用后未断电现象。
2.实验室、危化品仓库等按规定贮存实验用剂，实验用剂按要求存放，危化品库房应采用防爆灯。
3.实验时应严格遵守操作规程。
4.图书馆内电气线路、电子阅览设备、固定插座、移动式插座等通电物品与书籍、报刊、杂志、书柜等易燃可燃物品保持一定安全距离。
5.学生宿舍不使用热得快大功率电器等，引导学生不许卧床吸烟和不许在床上使用台灯、蜡烛看书等行为。
6.学生宿舍断电后应及时关闭用电设备电源。
7.建筑内严禁存放易燃易爆危险物品，严禁电动车乱停乱放、违规充电。
8.建筑消防设施应保持完整好用，按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测。
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